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1 Beschreibung und Hinweis 

Hier wird der Nachbau des KC87.21 als Desktop V2.1 dokumentiert. Die Farberweiterung und PS2-Tastaturinterface 
sind bereits mit integriert. Die Stromaufnahme ist deutlich niedriger - kleiner 0,5A. Es wird nur eine Spannung von ca. 
8V bis 25V= benötigt.  Der RAM-Bereich geht bis 0BFFFH (48K). Es sind im Eprom 8 Betriebssysteme abgelegt.   
 
Über 3 Jumper wählbar:    * = geschlossen 
Bank0 Bank1 Bank2  Anwendung 

     Basic 
  *    IDAS & ZM 
       *   R80 
    *    *   ASM/EDITOR 
       *  USB 
    *         *  nicht belegt 
        *            *  nicht belegt 
  *    *     *  nicht belegt   

 
Es ist zu empfehlen, zuerst die Unterseite SMD zu bestücken. Alle 100n sind rot markiert. Den Widerstand R30, R45 und 
R46 (mit * gekennzeichnet) noch nicht bestücken. Wir fangen an mit U11 „Resetsignalerzeugung“ zu bestücken und zu 
testen. Beim drücken der Resettaste ist am U11/Pin12  ein L-Signal von 10µS. Als nächstes ist die „Takterzeugung“ U30 
bis U32 zu bestücken. Kritisch ist das 7,4MHz Signal (CLK-FAR). Der Wert von R30 ist zu ermitteln und später als festen 
Wert einzulöten. Liegt je nach Toleranz zwischen 250R und 430 Ohm. Hier ist es sinnvoll, erst mal ein 500R-Regler 
einzusetzen. Mit einem Oszillograf oder Frequenzzähler das Signal optimieren. U30 bis U32 sollten keine HCT-Typen 
sein. LS-Typen sind ok. Nun kann der Rechnerteil bestückt werden, wir hier auf Bild zu sehen. 
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Nach anlegen der Betriebsspannung (Rom auf Bank0) ist der Sekundentakt an der CTC IC1/Pin12 als L-Impuls 
nachweisbar. Nach erfolgreicher Funktion kann der Rest bestückt werden. R45 und R46 eventuell verkleinern, wenn 
der Bildrand nicht vollständig angezeigt wird. Mit einem 10K-Regler ermitteln. Bei mir war R45 ca. 10K und R46 ca. 
7,5K.  

2 Bestückungsplan Bot SMD 

Rot markierte Bauteile sind die 100n Abblockkondensatoren. Sollten zuerst bestückt werden.  (1206 oder 0805) 
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3 Stückliste SMD 
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4 Bestückungsseite Top 
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5 Stückliste Top 
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Eine Teileliste für reichelt-Bestellung: 

Referenz  Name   reichelt-Bezeichnung 

31   User   WSL 16W 
33   K1520-58  BL 2x36 W8 (muss auf 2x29 gekürzt werden) 
34   TB   EBS 35 
35   Tastatur  WSL 26W 
36   PS/2 Ta   EB-DIOS M06 
37   AV   VBG 
38   Farbausgang  MAB 5S 
U37   Spannungsregler R-7850-10 
RN1 RN2  R-Netzwerk   SIL 9-8 3,9K 
RV1   Einstellregler  PT6-L 2,5K 
LS1   Ton   SUMMER EPM 121 
SW1   Reset   Taster 3305 
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6 Fusebit Konfiguration für alle ATMega-Typen 

Config Fuse-Bit (gleich für alle 3 Typen – ATMEGA 88, 168 & 328):  

L: E2 (1110 0010)  H: DF (1101 1111) E: F9 (xxxx x001)  Lock: FF 

Hier die Einstellung mit dem Programmiergerät TL866 II plus von XGecu. 

 

7 Bestellnummer für das hier verwendete Gehäuse 

Ich habe es bei Amazon bestellt und hat 25 € gekostet.  
Conrad hat es auch im Sortiment. 
Die Größe ist (BHT): 230x50x200mm und in schwarz oder weis zu haben.  
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8  Tastaturlayout 

Es sollte eine deutsche Tastatur sein mit PS/2 Stecker (Lila) 

 

 


